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‧80 PLUS®金牌效率認證，效率最高可達到 93%

‧全模組化輸出線材設計，讓使用者能依需求選用線材，輕鬆理線

‧高密度PCB配置設計，讓電源本體長度縮短至18公分，增加機殼搭配選擇

‧外殼採防刮烤漆處理，保護電源不易刮花

‧13.5公分的雙滾珠軸承散熱風扇，不僅耐久性優異，更強化靜音散熱

‧蜂巢式的風扇護網設計，有助導進散熱氣流，讓電源穩定運作

‧高品質的固態電容和全日系105OC電解電容，讓供電品質更穩定可靠

‧DC-to-DC 轉換電路設計，提供更佳的電壓穩定性

‧全橋式(Full Bridge)拓樸架構和零電壓切換(Zero-Voltage-Switching)技術，

  能減少耗損，提升整體效率

‧雙層PCB設計，增加散熱面積，提升電子元件的配置效率

‧六組+12V高電流輸出設計，提供極佳的顯示卡相容性

‧可支援高達4張顯示卡(AMD CrossFire / NVIDIA SLI)運作

‧符合EU ErP Lot 6節能標準

‧搭載完整的安全保護裝置：過功率、過電壓、輸入電壓過低、過電流、過溫度及短路保護

‧符合Intel ATX12V (2.4版)以及SSI EPS12V (2.92版) 標準

產 品 特 點

高品質的固態電容和全日系
105OC電解電容，

讓供電品質更穩定可靠

DC-to-DC 轉換電路設計，
提供更佳的電壓穩定性

搭載完整的安全保護裝置：
過功率、過電壓、輸入電壓過低、

過電流、過溫度及短路保護

G1600 Power Supply
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15-7.5A
0-25A
0-25A
140W
0-20A
0-20A
0-30A
0-30A
0-30A
0-30A
0-0.5A
0-4A

1500W (125A)
1500W
1650W

115~240VAC, 50-60Hz
(Maximum range : 100-264VAC, 47-63Hz)

G1600-MA-T

產 品 規 格

型        號

交流輸入電壓

交流輸入電流

直流輸出

+3.3V
+5V

+3.3V&+5V
+12V1
+12V2
+12V3
+12V4
+12V5
+12V6
-12V

+5Vsb
+12V
Total

Peak Power
MTBF

工作溫度範圍

尺        寸

淨        重

> 100,000 hours @25oC
0oC ~ 40oC

180mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
2.4kg (without modular cables) +/-50g

安 規 認 證

模組插座排列及直流電分配方式

保 護 線 路

Protection Trigger Range

過電流保護(OCP)

輸入電壓過低保護(UVP)

過電壓保護(OVP)

過功率保護(OPP)

過溫度保護(OTP)

+3.3V

30A ~ 45A

2.0V ~ 2.4V

3.9V ~ 4.5V

+12V1 / V2 / V3 / V4 / V5 / V6

40A ~ 50A

8.5V ~9.5V

13.3V ~ 14.5V

+5V

30A ~ 45A

3.3V ~ 3.7V

5.7V ~ 6.5V

Protection Point

當散熱片溫度超過90oC ~ 110oC時，啟動關機保護。

滿載的110% - 160%功率時，啟動保護。

當短路發生時，電源將執行關機保護。短路保護(SCP)

本產品設計有多組12V過電流保護設計，若

您的周邊用電過度集中於其中一組12V線路

，可能會啟動過電流安全保護而關機。請您

將部分周邊設備轉由其他組12V線路分攤負

載，以確保最高安全性。
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連 接 頭

線材長度

X 10

4P
Molex

X 14

SATA

X 2

FDD

X 10

6+2P (8P)
PCI-E

X 1

Mainboard 24P

X 2

+12V CPU 8P

X 1

+12V CPU 4P

【24P MB & 8P CPU】x 1

【 8P & 4P + 12V CPU 】x 1

【2 x 6+2P PCI-E】x 5

【 4 x SATA 】x 3

【 4 x 4P Molex & FDD】x 2

【 2 x SATA & 2 x 4P Molex】x 1

注意 :電源線使用須知

所有線材均為網管包覆
公差:±20mm

警 告

本電源供應器使用時，會需要相當大的交流電，所以為避免危險發生：

1. 限用隨產品所附的原廠專屬規格電源線

2. 請直接連接市電插座使用，且避免使用延長線插座

Length:500mm

Length:650mm

Length:600mm

Length:600mm

150mm

Length:450mm

150mm

Length:450mm

150mm

Length:450mm


