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ErP Lot 6 Support
高效節能的設計能幫助系統在待機模式下，耗電瓦數低於1瓦
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符合ErP Lot 6系統
在待機時的耗電瓦數

無符合ErP Lot6系統
在待機時的耗電瓦數

● 400W
● 500W
● 600W

產
 品

 特
 點

● 符合歐盟ErP Lot 6 2010節能規範，待機功耗低於1瓦 (需搭配相應之主機板)
● 搭載完整的安全保護裝置：過功率保護、過電壓保護、過電流保護、短路保護、及輸入電壓過低保護
● 內建主動式功率因素校正裝置，提高電能轉換效率，功率值可提升至0.99(僅N600-SA機種)
● 具有智慧轉速控制的12公分靜音風扇，提供完美的靜音散熱表現
● 支援高階顯示卡專屬6+2P PCI-E電源接頭 (僅N500-SA和N600-SA機種)
● 強大12V電力輸出，支援次世代6核心以上CPU系統需求
● 60公分的CPU專用電源線材，適合電源下置式機殼，安裝方便
● SATA連接頭提供3.3V電力，支援新一代固態硬碟需求 
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產品規格

線材連接頭
24 Pin

Main Power
● 400W x 1
● 500W x 1
● 600W x 1

4+4 Pin
CPU

● 400W x 1
● 500W x 1
● 600W x 1

6+2 Pin
PCI-E

● 500W x 1
● 600W x 1

6 Pin
PCI-E

● 400W x 1
● 500W x 1
● 600W x 1

SATA

● 400W x 4
● 500W x 5
● 600W x 5

4 Pin
Floppy
● 400W x 1
● 500W x 1
● 600W x 1

4 Pin
Peripheral

● 400W x 4
● 500W x 4
● 600W x 4

100-240Vac  47-63Hz

10A

Input Voltage

Input Current
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+5V
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