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‧超强1600W足瓦输出电源（尖峰输出达1700W）

‧80 PLUS®金牌效率认证，效率最高可达93%

‧全模组化输出线材设计，让使用者能依需求选用线材，轻松理线

‧高密度PCB配置设计，让电源本体长度缩短至18公分，增加机壳搭配选择

‧外壳采防刮烤漆处理，保护电源不易刮花

‧13.5公分的双滚珠轴承散热风扇，不仅耐久性优异，更强化静音散热

‧蜂巢式的风扇护网设计，有助导进散热气流，让电源稳定运作

‧高品质的固态电容和全日系105OC电解电容，让供电品质更稳定可靠

‧DC-to-DC 转换电路设计，提高更佳的电压稳定性

‧全桥式(Full Bridge)拓扑架构和零电压切换(Zero-Voltage-Switching)技术，

 能较少耗损，提升整体效率

‧双层PCB设计，增加散热面积，提升电子元件的配置效率

‧六组+12V高电流输出设计，提供极佳的显示卡相容性

‧可支持高达4张显示卡(AMD CrossFire / NVIDIA SLI)运作

‧符合EU ErP Lot 6节能规范

‧搭载完整的安全保护装置：过功率、过电压、输入电压过低、过电流、过温度及短路保护

‧符合Intel ATX12V (2.4版)以及SSI EPS12V (2.92版)标准

产 品 特 点

高品质的固态电容和全日系
105OC电解电容，

让供电品质更稳定可靠

DC-to-DC 转换电路设计，
提供更佳的电压稳定性

搭载完整的安全保护装置：
过功率、过电压、输入电压过低、

过电流、过温度及短路保护

G1600 Power Supply



WWW.LEPATEK.COM

产 品 规 格
型              号

交流输入电压

交流输入电流

直流输出

+3.3V
+5V

+3.3V&+5V
+12V1
+12V2
+12V3
+12V4
+12V5
+12V6
-12V

+5Vsb
+12V
Total

Peak Power

G1600-MA-EU

8.5-7.5A
0-25A
0-25A
140W
0-20A
0-20A
0-30A
0-30A
0-30A
0-30A
0-0.5A
0-4A

1596W (133A)
1600W
1700W

220-240VAC, 50-60Hz

G1600-MA

16-8A
0-25A
0-25A
140W
0-20A
0-20A
0-30A
0-30A
0-30A
0-30A
0-0.5A
0-4A

1596W (133A)
1600W
1700W

115-240VAC, 50-60Hz
(Maximum range : 100-264VAC, 47-63Hz)

UP TO

93% 
 Effi.

MTBF

工作温度范围
尺              寸
净              重

> 100,000 hours @25oC
0oC ~ 40oC

180mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
2.4kg (without modular cables) +/-50g

安  规  认  证

> 100,000 hours @25oC
0oC ~ 40oC

180mm (D) x 150mm (W) x 86mm (H)
2.3kg (without modular cables) +/-50g

模组插座排列及直流电分配方式

保 护 线 路
Protection Trigger Range

过电流保护(OCP)

输入电压过低保护(UVP)

过电压保护(OVP)

过功率保护(OPP)

过温度保护(OTP)

+3.3V

30A ~ 45A

2.0V ~ 2.4V

3.9V ~ 4.5V

+12V1 / V2 / V3 / V4 / V5 / V6

40A ~ 50A

8.5V ~9.5V

13.3V ~ 14.5V

+5V

30A ~ 45A

3.3V ~ 3.7V

5.7V ~ 6.5V

Protection Point

当散热片温度超过90oC ~ 110oC时，启动关机保护。

满载的110% - 160%功率时，启动保护。

当短路发生时，电源将执行关机保护。短路保护(SCP)

本产品设计有多组12V过电流保护设计，若

您的周边用电过度集中于其中一组12V线路

，可能会启动过电流安全保护而关机。请您

将部分周边设备转由其他组12V线路分摊负

载，以确保最高安全性。

BZ02



© 2013 LEPA TECHNOLOGY. All right reserved. Specifications are subject to change without prior notice. All trademarks, registered trademarks and product names mentioned are the property of their respective owners.

WWW.LEPATEK.COM
Nov. 2013

连 接 头

线 材 长 度

X 10

4P
Molex

X 14

SATA

X 2

FDD

X 10

6+2P (8P)
PCI-E

X 1

Mainboard 24P

X 2

+12V CPU 8P

X 1

+12V CPU 4P

【24P MB & 8P CPU】x 1

【 8P & 4P + 12V CPU 】x 1

【2 x 6+2P PCI-E】x 5

【 4 x SATA 】x 3

【 4 x 4P Molex & FDD】x 2

【 2 x SATA & 2 x 4P Molex】x 1

注意 : 电源线使用须知

所有线材均为网管包覆
公差:20mm

警 告

使用本电源供应器时，会需要相当大的交流电，所以为避免危险发生：
1.限用随产品所附的原厂专属规格电源线
2. 请直接连接市电插座使用，且避免使用延长线插座

Length:500mm

Length:650mm

Length:600mm

Length:600mm

150mm

Length:450mm

150mm

Length:450mm

150mm

Length:450mm


