
100-240VAC, 47-63Hz, Active PFC
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产品规格

电源供应器
B450-MB/B550-MB/B650-MB/B700-MB/B800-MB/B1000-MB

650W / 700W / 800W / 1000W
165(L)x150(W)x86(H) mm

450W / 550W
160(L)x150(W)x86(H) mmActive PFCActive PFC Protection

Circuit
Protection

Circuit
Silent Hydraulic

Bearing Fan
Silent Hydraulic

Bearing Fan

88%

● 通过 80 PLUS®铜牌效率认证，效率高达88%
● 模组化线材配置，让线材的选用与安装变的更容易
● 搭配液压轴承风扇，提供更安静同时更耐久的散热效果
● 高效率+5Vsb电流设计，符合欧盟ErP Lot6节能规范，待机功耗低于1瓦(搭配ErP Lot6 相应系统) 
● 双晶顺向式(Double Forward)电路，减低功率损耗，提升整体效率
● 搭载主动式PFC装置，有效提高功率因素值达0.99，并大大降低无效电力的浪费
● 过功率(OPP)、过电压(OVP)、与短路(SCP)等保护装置，提供系统全方位的安全保护 
● 支援高阶显示卡专属6+2P PCI-E电源接头
● 强力单组+12V输出电路设计，持续供给稳定电力，满足全年无休的系统需求  
● 60公分的CPU专用电源线材，适合电源下置式机箱，安装方便

CPU

Intel Haswell
support

Intel Haswell
support
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N4251 Z385

4+4P CPU

● 450W x 1
● 550W x 1 
● 650W x 1

● 700W x 1
● 800W x 1 
● 1000W x 1

● 450W x 1
● 550W x 1 
● 650W x 1

● 700W x 1
● 800W x 1 
● 1000W x 1

● 450W x 5 
● 550W x 5
● 650W x 7 
● 700W x 9
● 800W x 12
● 1000W x 12

● 450W x 1 
● 550W x 1
● 650W x 1 
● 700W x 1
● 800W x 1
● 1000W x 1

● 450W x 2 
● 550W x 2
● 650W x 2 
● 700W x 4
● 800W x 4
● 1000W x 6

● 450W x 4
● 550W x 4
● 650W x 4 
● 700W x 4
● 800W x 4
● 1000W x 6

● 800W x 1
● 1000W x 1

20+4P
Main Power 8P CPU

液压轴承风扇
更安静同时更耐久的散热效果

模组化线材配置
线材的选用与安装变的更容易

SATA Floppy 6+2P(8P)
PCI-E 4P Molex

R38256

液压轴承风扇

模组化线材配置

电源供应器

线材连接头

B450-MB/B550-MB/B650-MB/B700-MB/B800-MB/B1000-MB


